
Termo Technika

Lp. Nazwa TYP Przyłącza Ciśnienie 

1 Zawór zaporowy Fig. 215 DN15-DN300 PN16-PN160

2 Zawór zaporowy kątowy Fig. 216 DN15-DN300 PN16-PN25

3 Zawór zaporowy spawany Fig. 217 DN15-DN200 PN40-PN160

4 Zawór mieszkowy odcinający Fig. 234 DN15-DN250 PN16-PN40

5 Zawór mieszkowy odcinający kątowy Fig. 235 DN15-DN250 PN16-PN25

6 Zawór mieszkowy odcinający spawany Fig. 237 DN15-DN200 PN40

7 Zawór zwrotny płytkowy międzykołnierzowy Fig. 275 DN15-DN300 PN16-PN40

8 Zawór zwrotny grzybkowy kołnierzowy Fig. 287 DN15-DN300 PN16-PN40

9 Zawór zwrotny grzybkowy kątowy Fig. 288 DN15-DN300 PN16-PN25

10 Zawór zwrotny grzybkowy spawany  Fig. 297 DN15-DN200 PN40

11 Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy Fig. 302 DN40-DN300 PN10-PN16

12 Zawór zwrotny kulowy Fig. 400 DN50-DN500 PN10-PN16

13 Zawór zwrotny kulowy gwintowany Fig. 401 DN25-DN80 PN16

14 Zawór zwrotny grzybkowy międzykołnierzowy Fig. 402 DN50-DN300 PN10-PN16

15 Zawór zwrotny dwupłytkowy Fig. 407 DN40-DN400 PN10-PN16

16 Filtr siatkowy skośny Fig. 821 DN15-DN400 PN16-PN40

17 Filtr siatkowy skośny gwintowany Fig. 823 DN10-DN80 PN16

18 Filtr siatkowy skośny spawany Fig. 827 DN15-DN200 PN40

19 Wskaźnik zanieczyszczenia sita Fig. WZF100 Wykonanie 02

20 Zawór balansowy statyczny gwintowany Fig. 221 DN15-DN50 PN25

21 Zawór balansowy statyczny kołnierzowy Fig. 447 DN40-DN300 AISI

22 Zawór kulowy Fig. 565 DN15-DN250 PN16

23 Zawór antyskażeniowy kołnierzowy Fig. 405 DN65-DN150 PN10

24 Zawór antyskażeniowy gwintowany Fig. 406 DN20-DN50 PN10

25 Zawór antyskażeniowy międzykołnierzowy Fig. 408 DN50-DN250 PN16

26 Przepustnica międzykołnierzowa typu WAFER Fig. 497 DN32-DN600 PN10-PN16

27 Przepustnica międzykołnierzowa typu LUG Fig. 498 DN32-DN300 PN10-PN16

28 Przepustnica kołnierzowa Fig. 499 DN200-DN1200 PN6-PN10

29 Przepustnica szybkozłączna Fig. 494 DN50-DN200 PN16

30 Fig. 495 DN40-DN300 PN10-PN16

31 Przepustnica międzykołnierzowa aluminiowa  Fig. 496 DN50-DN200 PN6-PN10

32 Zawór pływakowy prosty  Fig. 272 DN25-DN200 PN10

33 Zawór pływakowy kątowy Fig. 274 DN25-DN200 PN10

34 Kosz ssawny Fig. 935 DN50-DN300 PN10

35 Kompensator kołnierzowy Fig. 700 DN32-DN600 PN10-PN16

36 Kompensator gwintowany Fig. 701 DN20-DN80 PN16

37 Zasuwa klinowa kołnierzowa Fig. 110 DN40-DN300 PN16-PN40

38 Zasuwa klinowa kołnierzowa Fig. 111 DN40-DN600 PN16

39 Zasuwa do spawania Fig. 113 DN15-DN50 PN8  klasa 800

40 Płynowskaz do wspawania Fig. 706 I, II, III, IV, V PN25

Przepustnica międzykołnierzowa 
wulkanizowana 
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Lp. Nazwa TYP Przyłącza Ciśnienie 

Zawory Bezpieczeństwa

41 DN15-DN200 PN16

42 Fig. 240F E DN20-DN200 PN40

43 Fig. 570A C DN20-DN150 PN16

44 Fig. 570F E DN20-DN150 PN40

45 Fig. 610A C DN20-DN150 PN16

46 Fig. 610F E DN20-DN150 PN40

47 Fig. 610F F DN20-DN400 PN63

48 Fig. 630A C DN20-DN150 PN16

49 Fig. 630F E DN20-DN150 PN40

50 Fig. 775B C DN20-DN32 PN16

51 Fig. 781H C DN10-DN25 PN16

52 Fig. 782V D DN10-DN25 PN25

Si 2501 (żeliwo szare) zawór bezpieczeństwa 
proporcjonalny, sprężynowy, kątowy, kołnierzo-
wy, budowy zamkniętej 

Fig. 240A C

Si 2502 (staliwo) zawór bezpieczeństwa propor-
cjonalny, sprężynowy, kątowy, kołnierzowy, bu-
dowy zamkniętej 
Si 5701 (żeliwo szare) zawór bezpieczeństwa 
pełnoskokowy, ciężarkowy, kątowy, kołnierzo-
wy, budowy zamkniętej,
Si 5702 (staliwo) zawór bezpieczeństwa pełno-
skokowy, ciężarkowy, kątowy, kołnierzowy, bu-
dowy zamkniętej, staliwny 
Si 6101 (żeliwo szare) zawór bezpieczeństwa 
pełnoskokowy, sprężynowy, kątowy, kołnierzo-
wy, budowy otwartej 
Si 6102 (staliwo) zawór bezpieczeństwa pełno-
skokowy, sprężynowy, kątowy, kołnierzowy, bu-
dowy otwartej 
Si 6103 (staliwo) zawór bezpieczeństwa pełno-
skokowy, sprężynowy, kątowy, kołnierzowy, bu-
dowy otwartej, z dyszą wkręcaną 
Si 6301 (żeliwo szare) zawór bezpieczeństwa 
pełnoskokowy, ciężarkowy, kątowy, kołnierzo-
wy, budowy zamkniętej,
Si 6302 (staliwo) zawór bezpieczeństwa pełno-
skokowy, ciężarkowy, kątowy, kołnierzowy, bu-
dowy zamkniętej,
Nr kat. 775 (żeliwo sferoidalne) zawór bezpie-
czeństwa pełnoskokowy, ciężarkowy, kątowy, z 
przyłaczmi gwintowymi, budowy zamkniętej,

Nr kat. 781 (mosiądz niklowany) zawór bezpie-
czeństwa proporcjonalny, sprężynowy, kątowy, 
z przyłaczmi gwintowymi, budowy zamkniętej

Nr kat. 782 (mosiądz) zawór bezpieczeństwa 
wolnowypustowy
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